
位置 規格 狀況 備註

1 PM主機 P8-550KG-60/min,比數依實際配置 更新 高功率省電，節能主機

2 捲揚機 拆除 舊型機種拆除

3 控制盤(交流變頻控制系統) P8-550KG-60/min 更新 智慧節能變頻控制系統

4 編碼器 電子式 更新

5 調速機 GOV離心式 更新

6 調速機鋼索 Ø8mm,依實際配置 更新

7 機械台、線槽 保留 機械台保留不破壞建築結構

8 導向輪 依實際配置 更新

1 車廂上控制盒 更新

2 車廂門馬達 更新

3 秤裝置 電子式車廂秤 更新

4 車廂操作盤及指示器(人機介面) ME001：LED顯示/髮紋不銹鋼面板 更新 隱藏式刷卡機配置

5 車廂框架 型鋼 更新

6 車廂門裝置 門機構 更新

7 車廂導滑器及給油器 2組  更新

8 車廂地板 典藏PVC地磚MD001~MD003 更新 樣式業主選擇或業主自理

9 車廂兩側壁板 彩粧鋼板/烤漆鋼板 更新 車廂淨高2300mm

10 車廂後側壁板 彩粧鋼板/烤漆鋼板 更新 增設半身明鏡

11 車廂門 彩粧鋼板/烤漆鋼板 更新 中央對開，高2100mm

12 車廂前側壁板 髮紋不銹鋼板 更新

13 車廂出入口上門楣(幕板) 髮紋不銹鋼板 更新

14 車廂天井 經典款MB001~MB004 更新 樣式業主選擇

15 感應式光幕 紅外線光幕式 更新

16 對講機 單局 更新

1 乘場門 彩妝鋼板ML003/ML010 更新

2 門框 髮絲紋不銹鋼板 留用 原門框除鏽噴漆處理，1F拉絲清潔

3 門檻 鋁合金 留用 原門檻拋光處理

4 乘場按鈕及指示器 MF001：LED顯示/髮紋不銹鋼面板 更新

5 乘場門裝置 中央對開式 更新

1 主鋼索 Ø12mm x 3-4條,或依實際配置 更新

2 鋼索輪 3-4溝,依實際配置 更新

3 終點開關 減速、停止、極限 更新

4 乘場及中間接線箱 更新

5 著床光電開關 光電式 更新

6 活動、固定電纜 信號線及動力線 更新

7 誘導板 更新

8 導軌(含接軌板)、托架及配重框(含塊) 車廂及配重：K值依現場設計評估 更新

9 張力輪 含配重塊 更新

10 緩衝器(車廂側及配重) 彈簧式 更新

11 坑底安全開關 安全開關組 更新

12 配重導滑器及給油器 2組   更新
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